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MEGÖLLEK. EZ A CD NEM RECEPTKÖNYVBEN SZÁNT. 


KAPCSOLATOT GERNADE 


Anyagok: 2-3 hüvelykes csőszakasz PVC vagy ACÉL 12-es 

sörétes lövedék (csőhöz illesztve) márvány 

ping- 

pong labda sapka 

a csőhöz 2-3 

láb hosszúságú szalag (a farok repüléséhez 

használt) robbanótöltet (személyes preferencia) a 1 
A /2 vagy 1/4 csésze benzin elpárologtatva kiváló töltést biztosít. A 
cső puskaporral való feltöltése a legegyszerűbb, vagy bármilyen 
STABIL gyúlékony robbanóanyag lehet. 


Ez a konstrukció egy módosított csőbomba, amelyet kemény érintkezés esetén indítanak el. Ez 
sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mint Molotov-koktélok feldobása vagy biztosítékok meggyújtása, 
mivel csak el kell dobni, és érintkezéskor felrobbannia kell. 


1. Vágja le a sörétes lövedék műanyagját az alapozóról, és tegye félre. 2. óvatosan 

illessze be az alapozót a cső egyik végébe, és biztonságosan epoxigyassza be. 3. 

ragasszuk fel a márványt az alapozó , gödröcskéjére". 4. 

Vágja ketté a pingpong labdát, majd a felét ragasszon rá a márványra 
a burkolat egyszerű formája. 

5. helyezzen robbanóanyagot az üreges csőbe (benzin használata esetén csak 1/4-ét használja 
a cső térfogatától. ok: (1 gal. gázgőz - 16 rúd dinamit!!!) 

6. zárja le a csövet és az epoxigyantát a 

helyére. 7. kössön szalagot a cső végére. 


Művelet: 


Eldobáskor a gránát a farokrepülések miatt a pontra esik. 
Amikor eltalál, az alapozót összetöri a márvány, és elindul. A primer ezután meggyújtja a 
robbanótöltetet. A teszteléshez PVC-t kell használni, mivel az acélcső veszélyes. 


